
ГАРАНТИЙНЫЕ РАЗМЕРЫ РУЛОННЫХ ШТОР

Проверка гарантийных размеров всех моделей рулонных штор AMIGO 
происходит в два этапа:

Проверяем допустимую высоту рулонной шторы, исходя из показателя 
намотки для конкретно выбранной ткани, и там же смотрим группу ткани 
по весу: А, В или С.

Таблицы максимальных намоток представлены в Книге Продавца (для 
изделий с ручным управлением) и в Каталоге Моторизации (для изделий 
с электроприводом), а также на сайте www.amigo.ru в разделе ДИЛЕРАМ/
ТАБЛИЦЫ

По диаграммам допустимых размеров выбираем систему рулонных штор 
AMIGO в зависимости от ширины и высоты готового изделия, а также 
группы ткани по весу.

Диаграммы представлены в Книге Продавца (для изделий с ручным 
управлением) и в Каталоге Моторизации (для изделий с электроприводом),  а 
также в прайсе на ГИ AMIGO.

www.amigo.ru
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Гарантийное соотношение Ширина : Высота = 1 : 3

Обращаем особое внимание на узкие и высокие 
рулонные шторы. Равномерность сматывания ткани 
на трубу гарантируется только в случае, когда Высота 
изделия не превышает более чем в три раза его Ширину.


